






通話/訊息指示燈（紅 / 綠）

8個可程式標籤鍵

翻頁鍵

軟體功能鍵

兩段式腳架調整

功能鍵（紅色LED）

設定鍵

瀏覽鍵
（來電記錄 / 撥出記錄 / 電話簿 / 提高或降低音量）

亮面面板
功能鍵（紅色 / 綠色LED）



通話/訊息指示燈（紅 / 綠）

8個可程式標籤鍵

翻頁鍵

軟體功能鍵

兩段式腳架調整

功能鍵（紅色LED）

設定鍵

亮面面板

機櫃數量 1-機櫃 2-機櫃 3-機櫃

機櫃插槽數量 4 8 12

CPU數量 1

總埠數量（外線+分機） 222

埠數量（外線+分機） 74 148 222

外線（最大） 42 84 126

類比 12 24 36

ISDN PRI （2M） 30 60 90

分機（最大） 74 112 112

多功能數位話機 24 48 72

類比話機 32 64 96

DSS值機台 3 6 9

門口機 6

IP IP 外線 （SIP / H.323） 64

IP 話機 112

其他 繼電器迴路 11

廣播 3

外接保留音樂源 1

背景音樂 1

乙太網路埠 1

數據機 1

自動總機 / 語音信箱 儲存容量 內建-2小時 / 小容量SD卡-15小時 / 大容量SD卡-120小時

語音提示 內建-1國語言 / 擴充SD卡可支援26國語言

VoIP VoIP迴路 內建8迴路 / 可擴充至128迴路

硬體規格 機櫃尺寸 高92.9mm X 寬435mm X 深330mm

空櫃重量 2.2 Kg

電力耗損 電源功率 輸入 100V-120V / 220V / 230V / 240V
50 / 60 Hz 1.43A 1.25A / 0.82A / 0.79A / 0.76A

或 DC-24V 2.86A

標準協定 電磁相容 EN55032 Emission, EN55024 Immunity, 
EN6100 Powering

安規 EN60950-1

傳輸訊號標準 TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38

環境條件 溫度 0°C~40°C （32°F-104°F）

溼度 10%~90% （non-condensing）

SL2100




